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Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer 255888

EAN 4024163242776

Herstellercode 1004127

Marke SLV

Herstellername NUMINOS CL PHASE S Indoor LED surface ceiling light WH/BK 2700K
36°

Beleuchtungdirekt All-in Garantie 5 Jahre

Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) 50000

Technische Informationen

Technologie LED Integriert

Watt 10.42W

Lampen Spannung (V) 220-240

Dimmbar Dimmbar

Farbcode 927 Extra Warmweiß

Lichtfarbe (Kelvin) 2700 Extra Warmweiß

Farbwiedergabestufe (Ra) 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe

Helle Farbe Weiß

Farbsteuerung Einzelfarbe

Lichtstrom (Lumen) 985lm

Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) 94.5

https://sp2-8670-al.wip.beleuchtungdirekt.ch/de/slv-numinos-phase-s-spot-aluminium-weiss-10-42w-985lm-36d-927-extra-warmweiss-hochste-farbwiedergabe-dimmbar-4024163242776


Abstrahlwinkel (Grad) 36

Produkttyp LED Strahler

Informationen zur Leuchte

Befestigung Decke

IP-Schutzklasse IP20 - nahezu staubdicht

Betriebstemperatur -20°C bis +40°C

Gehäuse Aluminium

Sockelfarbe Weiß

Notfallbeleuchtung Keine Notbeleuchtung

Leuchtenverbindung PI [3-polige Steckverbindung]

Produktserie Numinos

Masse

Breite (mm) 65

Höhe (mm) 162

Durchmesser (mm) 65

Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor


